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Dampfbremsfolien

Flexivap Plus
Dampfbremse feuchtevariabel, extra reissfest

Hochreissfeste feuchtevariable Dampfbremse aus vliesbeschichteter Spezial
membrane mit eingelegter Verzugssicherung. Für  die Zwischensparrendämmung 
bei Renovationen von aussen, Dachsanierungen von Innen, für Konstruktionen 
die mit Zellstoffdämmung ausgeblasen werden sowie bei anspruchsvollen Dach
konstruktionen mit geringen Lüftungsquerschnitten.

1500 mm, Rolle 50 m

Vap VS-18
Dampfbremse, zum ausblasen geeignet, SdWert 18 m

Dampfbremse aus Polyethylen und Polypropylen (0,2 mm). Dampfhemmend, 
luftdicht, reissfest, widerstandsfähig, alterungsbeständig. Dampfbremse und Zug
luftdichtung für Dachstock und Aussenwandisolationen. Eignet sich gut für Konst
ruktionen die mit Zellstoffdämmung ausgeblasen werden.

1500 mm, Rolle 50 m
3000 mm, Rolle 50 m

Vap VS-20
Dampfbremse für konventionelle Aufbauten, SdWert 20 m

Dampfbremse aus strukturiertem Polypropylen (0,4 mm). Dampfhemmend, luftdicht, 
reissfest, flexibel, alterungsbeständig. Dampfbremse und Zugluftdichtung für Dach
stock und Aussenwandisolationen.

2600 mm, Rolle 50 m
3000 mm, Rolle 50 m

Vap VS-40 R
Dampfbremse für Aufsparrendämmsysteme, rutschfest, SdWert 40 m

Hochreissfeste Dampfbremsfolie aus Polypropylen (0,4 mm) mit thermisch ver
festigten Endlosfasern. Dampfhemmend, widerstandsfähig, alterungs beständig, 
lichtdurchlässig, rutsch und trittfest. Begehbare Dampfbremse und Luftdichtig
keitsschicht für die warmseitig der Wärmedämmung angeordnete Verlegung auf 
Dachschalungen bei Aufsparrendämmsystemen und Dach stockisolationen ab einer 
Dachneigung von 5°.

1500 mm, Rolle 50 m
2800 mm, Rolle 50 m
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Vap VS-80 R
Dampfbremse für Aufsparrendämmsysteme, rutschfest, SdWert 80 m

Dampfbremsfolie aus Polyethylen (0,24 mm), rutschfest, reissfest, weich, wider
standsfähig, alterungsbeständig. Als Dampfsperre und Zugluftdichtung für Dach
stock und Aussenwandisolationen auf der Warmseite der Wärmedämmung.

2000 mm, Rolle 50 m

Vap VS-130
Dampfbremse für den Dachstockausbau, SdWert >100 m

Dampfbremsfolie aus Polyethylen (0,2 mm), reissfest, weich, widerstandsfähig, 
alterungsbeständig. Als Dampfsperre und Zugluftdichtung für Dachstock und Au
ssenwandisolationen auf der Warmseite der Wärme dämmung.

2000 mm, Rolle 50 m, gefaltet
3000 mm, Rolle 50 m, gefaltet
4000 mm, Rolle 50 m, gefaltet

Vap VS-1500
Dampf und Radonsperre, SdWert 1500 m

Dampfsperrfolie aus Aluminium mit PolyethylenBeschichtung und Poly ester
Verstärkungsgitter (0,4 mm), dampfdicht, weich, reissfest, widerstandsfähig. Als 
Dampfsperre für Dachstock und Aussenwände auf der Warmseite der Wärmedäm
mung, besonders bei Räumen mit hohem Dampfaufkommen sowie als Radonsperre 
bei Kellerabdichtungen.

2000 mm, Rolle 50 m
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Das sind Ihre Vorteile mit GYSO:

• Als Familienunternehmen mit über 60 Jahren Praxis pflegen wir ein 
gegenseitig partnerschaftliches Verhältnis zu unseren Kunden und 
 Liefe ranten.

• Wir sind mehr als eine Handelsfirma. Im Vordergrund steht eine zweck
mässige Problemlösung für unsere Kunden.

• Wer Profis beraten will, muss selber Profi sein. Unsere Mitarbeiter in 
Verkauf und Beratung sind bestens ausgebildete Fachleute und werden 
regel mässig geschult. 

• Wir unterstützen Sie auch vor Ort, helfen mit Rat und Tat und suchen bei 
Bedarf nach individuellen Lösungen.

• Unser Sortiment deckt alle Anforderungen der Praxis ab. Unsere  Produkte 
werden laufend weiterentwickelt und sind immer auf dem neusten Stand 
der Technik. 

• Mit Schulungen und Seminaren geben wir unser Wissen über Produkte 
und Verarbeitungsverfahren an Handwerker und Baufachleute weiter. 

• Zwei Standorte mit eigenen Läden, ein Lieferservice sowie 35 Verkaufs 
Mitarbeiter decken die ganze Schweiz ab.

• Dank moderner Logistik und effizientem Innendienst liefern wir Ihre 
Bestellungen innert kürzester Frist aus.
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