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Produkt 
Einseitig klebendes Abdeckband mit einem hitzestabilen Acrylatkleber beschichtet. 
 
 
 
 
 
Eigenschaften 
Sehr dünn und anschmiegsames Abdeckband. Verhindert das Unterlaufen von Grundierungen, Farben oder Primern. 
Gute Witterungs- und UV- Beständigkeit. Rückstandslos entfernbar bis 4 Wochen auf Holz und Metall im Innen- und 
Aussenbereich. 
 
 
 
 
 
Anwendungsbereich 
Zum Abkleben von schwierigen und empfindlichen Untergründen. Besonders geeignet bei Abdeckarbeiten in der 
Lasurtechnik oder zum Abdecken vor der Ofentrocknung. 
 
 
 
 
 
Verarbeitung 
Auf trockenen, sauberen Untergrund aufkleben, gut anpressen ev. anrollen. Nach beendeter Arbeit Abdeckband vor dem 
Trocknen der Farbe wieder entfernen. 
 
 
 
 
 
Technische Daten 
Trägermaterial Spezialpapier  
Kleber Acrylat 
Dicke 0,08 mm 
Temperaturbeständigkeit + 100º C  (ca. 60 Min.) 
Verarbeitungstemperatur > 5º C 
Klebkraft 5,0 N/25 mm  
Reisskraft 82  N/25 mm   
Bruchdehnung 4 %  
UV-Beständigkeit bis 6 Monate  
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Anmerkung 
Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet.  Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen 
ausschliesslich der Beratung.  Ihr Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit und eine Gewährleistung für den Anwendungsfall besteht nicht. Gültig 
ist jeweils nur die neueste Ausgabe dieses Datenblattes.  
Die Verantwortung für Verarbeitung und Einhaltung der dafür vorgesehenen Richtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Aufgrund 
unterschiedlicher Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Verarbeitung jeweils Eigenversuche durchzuführen. Bedingt durch 
technischen Fortschritt und Weiterentwicklung kann es zu Änderungen im Produkt kommen.  
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Tel. +41 43 255 55 55 
info@gyso.ch 
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Lieferform 
Auf Rollen à 50 m:  Breite Karton à 
 
 19 mm 48 Rollen 
 25 mm 36 Rollen 
 38 mm 24 Rollen 
 
Farbe orange 
 
Haltbarkeit 24 Monate ab Produktionsdatum (kühl und trocken) 
 
 
 
 
 
Besonderes  
Nicht unter + 5 °C verarbeiten. 
 
 
 


