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ProduktProduktProduktProdukt    
1-Komponentiger, UV- beständiger, gebrauchsfertiger Klarlack matt in der Sprühdose, zur dauerhaften  
Versiegelung von Oberflächen. 
 
 
 
 
EigenschaftenEigenschaftenEigenschaftenEigenschaften    
Kann eingesetzt werden auf handelsüblichen Standard- und Wasser-Basis Lacken, auf Metall, Holz, Keramik, 
Stein, Ton, Glas und lackierbaren Kunststoffuntergründen, einfache Verarbeitung, sehr guter Verlauf, schnelle 
Trocknung und dauerhaften matt Glanz, gute Witterungs- und Vergilbungsbeständigkeit, optimaler 
Langzeitschutz,  schwermetallfrei: kein Blei, Kadmium, Chrom. 
 
 
 
 
VerarbeitungVerarbeitungVerarbeitungVerarbeitung    
Der Untergrund muss angeschliffen werden, fest, trocken, staub-, öl- und fettfrei sein.  
 
Untergrund gründlich mit Silikonentferner entfetten. Tragen Sie den Basislack auf und lassen ihn laut Hersteller 
abdunsten.   
 
Dose vor Gebrauch gut schütteln und Probesprühen. 
 
Von einer Entfernung von ca. 25 cm, 2-3 Schichten im Kreuzgang gleichmässig aufsprühen. 
 
Erlauben Sie eine Zwischenablüftzeit von 3-5 min zwischen den Schichten. Nach ca. 60 min ist der Klarlack 
grifffest.  
 
Die Trocknungszeit hängt von der Schichtdicke, Luftfeuchtigkeit und Temperatur ab.   
 
Nach Beendigung des Lackiervorgangs Dose umdrehen und Ventil leer sprühen. 
 
 
 
Hinweis:Hinweis:Hinweis:Hinweis: Bei Kunststoffen oder Altlackierungen zuvor an einer unauffälligen Stelle auf Verträglichkeit und 
Haftung prüfen. 
 
 
 
 
Technische Daten Technische Daten Technische Daten Technische Daten     
Basis Acryl- und Nitrokombination 
Staubtrocken ca. 10 min 
Grifffest ca. 60 min 
Durchgetrocknet ca. 12 Std. 
Ergiebigkeit ca. 2,2 m²/ Dose à 400 ml  
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AnmerkungAnmerkungAnmerkungAnmerkung    
Diese Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen ausschließlich der Beratung. Ihr Inhalt ist ohne 
Rechtsverbindlichkeit und eine Gewährleistung für den Anwendungsfall besteht nicht. Gültig ist jeweils nur die neuste Ausgabe 
dieses Datenblattes. 
Die Verantwortung für Verarbeitung und Einhaltung der dafür vorgesehenen Richtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. 
Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Verarbeitung jeweils Eigenversuche durchzuführen. 
Bedingt durch technischen Fortschritt und Weiterentwicklung kann es zu Änderungen im Produkt kommen. Dieses Produkt ist nur 
für erfahrene Anwender geeignet. 
 

LieferformLieferformLieferformLieferform    
Gebinde  Spraydose à 400 ml / Karton à 6 Dosen 
 
Farbe  matt 
 
Haltbarkeit  5 Jahre ab Produktionsdatum (kühl und trocken) 
 
 
 
 
SicherheitshinweiseSicherheitshinweiseSicherheitshinweiseSicherheitshinweise    
Enthält Lösemittel. Hinweise auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt beachten. 
 
 

  

GYSO AG  |  GYSO AG  |  GYSO AG  |  GYSO AG  |  CH-8302 Kloten 
Steinackerstrasse 34 
Tel. +41 43 255 55 55 
info@gyso.ch 
www.gyso.ch 
 

GYSO AG  |  GYSO AG  |  GYSO AG  |  GYSO AG  |  CH-1023 Crissier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


