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Sicherheitsdatenblatt
gemal ChemV 2015 — SR 813.11

Druckdatum: 09.09.2022 Vers.-Nr.: 2 (ersetzt Version 1) liberarbeitet am: 09.09.2022

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise der Zubereitung und

des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: POLYSIL-Spritzspachtel 1K/ UFI AW23-HORV-600D-Q6VA

- Artikelnummer: 6031
‘1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder der Zubereitung und
Verwendungen von denen abgeraten wird

- Verwendungssektor
SU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung,
Dienstleistungen, Handwerk)

- Produktkategorie PC9a Beschichtungen und Farben, Verdinner, Farbentferner

- Verfahrenskategorie
PROCY7 Industrielles Sprihen
PROC8a Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befillen und Entleeren) in nicht speziell fir nur
ein Produkt vorgesehenen Anlagen
PROC10 Auftragen durch Rollen oder Streichen
PROC11 Nicht-industrielles Sprihen
PROC13 Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Giel3en
PROC19 Manuelle Tatigkeiten mit Handkontakt

- Umweltfreisetzungskategorie
ERC5 Verwendung an einem Industriestandort, die zum Einschluss in oder auf einem Artikel
fuhrt
ERC8c Breite Verwendung, die zum Einschluss in oder auf einem Artikel fuhrt
(Innenverwendung)

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches:
Lack
Beschichtungsstoff

- 1.3 Einzelheiten zur Herstellerin, die das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

- Hersteller/Lieferant:
Hersteller:
Advanced Adhesive Coatings Techhnology GmbH
Am Birnbaum 36b
D-65191 Wiesbaden
Tel. +49 611 880 26720

Vertrieb Schweiz:
GYSO AG
Steinackerstrasse 34
CH-8302 Kloten

Tel. +41 43 255 55 55
Mail: info@gyso.ch

- Auskunftgebender Bereich: Abteilung Technik
* 1.4 Notrufnummer: Tox Info Suisse: +41(0)44 251 51 51 / Kurzwahl 145 (24h)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder der Zubereitung
- Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Flamme

Flam. Lig. 3 H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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@ Gesundheitsgefahr

STOT RE 2 H373 Kann die Hérorgane schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.
Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
STOT SE 3 H335 Kann die Atemwege reizen.
- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemafn Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemal CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

SHP

GHS02 GHS07 GHSO08

- Signalwort Achtung

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Xylol
- Gefahrenhinweise

H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H373 Kann die Hororgane schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
- Sicherheitshinweise

P210 Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen
Ziandquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P241 Explosionsgeschiitzte [elektrische/Liftungs-/Beleuchtungs-] Gerate
verwenden.

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz/

Gehdrschutz tragen.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder
duschen].

P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fir
ungehinderte Atmung sorgen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Maglichkeit
entfernen. Weiter spilen.

P332+P313 Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.

P403+P233 An einem gut bellfteten Ort aufbewahren. Behalter dicht verschlossen
halten.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters gemal den ortlichen / regionalen /

nationalen/ internationalen Vorschriften.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Zubereitungen
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefuhrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 1330-20-7 Xylol >20-25%
EINECS: 215-535-7 @ Flam. Lig. 3, H226; & STOT RE 2, H373; Asp. Tox.
Reg.nr.: 01-2119488216-32-xxxx 1, H304; (> Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332;
Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335
CAS: 100-41-4 Ethylbenzol >5-10%
EINECS: 202-849-4 & Flam. Lig. 2, H225; < STOT RE 2, H373; Asp. Tox.
Reg.nr.: 01-2119489370-35 1, H304; <> Acute Tox. 4, H332; Aquatic Chronic 3,
H412
CAS: 123-86-4 n-Butylacetat >5-10%
EINECS: 204-658-1 & Flam. Lig. 3, H226; <> STOT SE 3, H336, EUH066
Reg.nr.: 01-2119485493-29-
XXXX

- Zusatzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

* 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen
- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungssticke unverziglich entfernen.
- Nach Einatmen: Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- Nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachsplilen.
Sofort mit Wasser abwaschen.
- Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieRendem Wasser spilen. Bei
anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken: Sofort Arzt aufsuchen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel
- Geeignete Léschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wassersprihstrahl. GroReren Brand mit Wassersprihstrahl oder
alkoholbestandigem Schaum bekampfen.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Wasser im Vollstrahl
- 5.2 Besondere vom Stoff oder der Zubereitung ausgehende Gefahren
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase maglich.
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:

(Fortsetzung auf Seite 4)

CH—



Seite: 4/12

Sicherheitsdatenblatt
gemal ChemV 2015 — SR 813.11

Druckdatum: 09.09.2022 Vers.-Nr.: 2 (ersetzt Version 1) liberarbeitet am: 09.09.2022

Handelsname: POLYSIL-Spritzspachtel 1K / UFI AW23-HORV-600D-Q6VA

(Fortsetzung von Seite 3)
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung
- Besondere Schutzausristung:
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
Vollschutzanzug tragen.
- Weitere Angaben
Gefahrdete Behalter mit Wassersprihstrahl kiihlen.
Brandrickstande und kontaminiertes Loschwasser missen entsprechend den behdrdlichen
Vorschriften entsorgt werden.
Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren
Schutzausristung tragen. Ungeschutzte Personen fernhalten.
Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschittetes Produkt.
- 6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
FlachenméaRige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindammen oder Olsperren).
* 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sdgemehl)
aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Fur ausreichende Liftung sorgen.
Das aufgenommene Material vorschriftsmaRig entsorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaBBnahmen zur sicheren Handhabung
Bei sachgemalRer Verwendung keine besonderen Mallnahmen erforderlich.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.
MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

* 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerraume und Behalter: Nur im Originalgebinde aufbewahren.
- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Vor Frost schitzen.
Behalter dicht geschlossen halten.
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.
- Lagerklasse: 3
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

CH—
(Fortsetzung auf Seite 5)
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausriistungen

* 8.1 Zu liberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Uberwachenden Grenzwerten:

1330-20-7 Xylol

MAK (Schweiz) Kurzzeitwert: 440 mg/m3, 100 ml/m?3
Langzeitwert: 220 mg/m3, 50 ml/m?
H B;
IOELV (Europaische Union) | Kurzzeitwert: 442 mg/m?3, 100 ml/m?
Langzeitwert: 221 mg/m3, 50 ml/m?

Haut

100-41-4 Ethylbenzol

MAK (Schweiz) Kurzzeitwert: 220 mg/m?3, 50 ml/m?
Langzeitwert: 220 mg/m3, 50 ml/m?
H Ol B;

IOELV (Europaische Union) | Kurzzeitwert: 884 mg/m?3, 200 ml/m3
Langzeitwert: 442 mg/m?3, 100 ml/m?

Haut

123-86-4 n-Butylacetat

MAK (Schweiz) Kurzzeitwert: 720 mg/m?3, 150 ml/m?
Langzeitwert: 240 mg/m3, 50 ml/m?
SSc;

IOELV (Europaische Union) | Kurzzeitwert: 723 mg/m?3, 150 ml/m?
Langzeitwert: 241 mg/m3, 50 ml/m?

- Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:
1330-20-7 Xylol
BAT (Schweiz)|2 g/l
Untersuchungsmaterial: Urin
Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Biol. Parameter: Methylhippursauren
100-41-4 Ethylbenzol
BAT (Schweiz) 600 mg/g Kreatinin
Untersuchungsmaterial: Urin
Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Biol. Parameter: Mandelsaure plus Phenylglyoxylsaure

- Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Geeignete technische Steuerungseinrichtungen Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
- Individuelle Schutzmalinahmen, zum Beispiel persdnliche Schutzausristung
- Allgemeine Schutz- und HygienemalRnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Getrennte Aufbewahrung der Schutzkleidung.
Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Atemschutz

Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat; bei intensiver bzw. langerer
Exposition umluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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Bei guter Raumbeliiftung nicht erforderlich.
ABEK Filter
- Handschutz
Schutzhandschuhe
Handschuhe aus Gummi
Empfohlen: Nitrilkautschuk > 0,4 mm Schichtdicke. Schutzindex 2, entsprechend > 30 Minuten
Permeationszeit nach EN 374.
Nur Chemikalien - Schutzhandschuhe mit einer CE-Kennzeichnung der Kategorie IlI
verwenden.
Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff /
die Zubereitung sein.
Es ist zu beachten, dass die Gebrauchsdauer eines Chemikalienschutzhandschuhs in der
Praxis auf Grund der vielen EinfluRfaktoren (z.B. Temperatur) deutlich kirzer als die nach EN
374 ermittelte Permeationszeit sein kann. Bei Abnutzungserscheinungen ist der Handschuh zu
wechseln.
- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von
weiteren Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von
Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muf} deshalb vor dem Einsatz
Uberpruft werden.
Nitrilkautschuk
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und
einzuhalten.
Fir das Gemisch nachfolgend genannter Chemikalien muss die Durchbruchzeit
mindestens 30 Minuten (Permeation gemaf EN 374) betragen.
Die ermittelten Durchbruchzeiten gemal EN 16523-1:2015 werden nicht unter
Praxisbedingungen durchgefihrt. Es wird daher eine maximale Tragezeit die 50 % der
Durchbruchzeit entspricht empfohlen.
- Augen-/Gesichtsschutz

Dichtschliefende Schutzbrille (EN 166)

- Korperschutz: Arbeitsschutzkleidung (EN 340).

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

- Aggregatzustand Flussig
- Farbe Gemal Produktbezeichnung
- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- Granularitat:
- Schmelzpunkt/Gefrierpunki: Nicht bestimmt.
- Siedepunkt oder Siedebeginn und
Siedebereich 124-128 °C (123-86-4 n-Butylacetat)
- Entziindbarkeit Entzindlich.
- Untere und obere Explosionsgrenze
Untere: 1 Vol %
- Obere:
Obere: 7,8 Vol %

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Flammpunkt:
- ZUndtemperatur:
- Zindtemperatur (bestimmt)
- Zersetzungstemperatur:
- pH-Wert:
- Gelelastizitat:
- Viskositat:
- Kinematische Viskositat bei 40 °C
- Viskositat:
Dynamisch:
- Ldslichkeit
- Wasser:

- Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-

Wert)

23°C
430 °C

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
>500 mm?/s
Nicht bestimmt.
Nicht bzw. wenig mischbar.

Nicht bestimmt.

- Dampfdruck bei 20 °C: 6,7-8,2 hPa

- Dichte und/oder relative Dichte
- Dichte bei 20 °C: 1,26 g/cm?®
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.

* 9.2 Sonstige Angaben
- Aussehen:
- Form: Flissig

- Wichtige Angaben zum Gesundheits- und

Umweltschutz sowie zur Sicherheit
- Zindtemperatur
- Explosive Eigenschaften:

- Losemittelgehalt:
Organische Losemittel:
- Festkdrpergehalt:
- Zustandsanderung
- Verdampfungsgeschwindigkeit

Das Produkt ist nicht selbstentzindlich.

Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich,
jedoch ist die Bildung explosionsgefahrlicher
Dampf-/Luftgemische mdoglich.

45,9 %
51,1 %

Nicht bestimmt.

- Angaben Uber physikalische Gefahrenklassen
- Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse

mit Explosivstoff
- Entziindbare Gase
- Aerosole
- Oxidierende Gase
- Gase unter Druck
- Entziindbare FlUssigkeiten
- Entziindbare Feststoffe

- Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische

- Pyrophore Flussigkeiten
- Pyrophore Feststoffe

- Selbsterhitzungsfahige Stoffe und Gemische
- Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit

Wasser entzlindbare Gase entwickeln
- Oxidierende Flissigkeiten
- Oxidierende Feststoffe
- Organische Peroxide

- Gegenlber Metallen korrosiv wirkende Stoffe

und Gemische
- Desensibilisierte Stoffe/Gemische und
Erzeugnisse mit Explosivstoff

entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
Flussigkeit und Dampf entziindbar.
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt

entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt

entfallt

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Volatile Organic Compounds
-VOCV (CH) 45.9 %

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitdt Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
*10.2 Chemische Stabilitat

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Verwendung.

- 10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
*10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
-10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

*11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- Akute Toxizitat

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
1330-20-7 Xylol
Oral LD50 8.700 mg/kg (Ratte)
Dermal |LD50 2.000 mg/kg (rbt)
Inhalativ | LC50/4 h [6.350 mg/l (Ratte)
100-41-4 Ethylbenzol
Oral LD50 3.500 mg/kg (Ratte)
Dermal |LD50 17.800 mg/kg (rbt)
123-86-4 n-Butylacetat
Oral LD50 14.000 mg/kg (Ratte)
Inhalativ [LC50/4 h|>21 mg/l (Ratte)

- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Verursacht Hautreizungen.
- Schwere Augenschadigung/-reizung Verursacht schwere Augenreizung.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition Kann die Atemwege reizen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Kann die Hororgane schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
*11.2 Angaben liber sonstige Gefahren

- Endokrinschadliche Eigenschaften
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitat
- Agquatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
* 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
*12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 9)

CH—



*

Seite: 9/12

Sicherheitsdatenblatt
gemal ChemV 2015 — SR 813.11

Druckdatum: 09.09.2022 Vers.-Nr.: 2 (ersetzt Version 1) liberarbeitet am: 09.09.2022

Handelsname: POLYSIL-Spritzspachtel 1K / UFI AW23-HORV-600D-Q6VA

(Fortsetzung von Seite 8)
 12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften
Das Produkt enthalt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften.
*12.7 Andere schadliche Wirkungen
- Weitere 0kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefahrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Nicht unverdinnt bzw. in gréfReren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die
Kanalisation gelangen lassen.
Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Muf unter Beachtung der behordlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugefihrt werden.

- Verordnung des UVEK uber Listen zum Verkehr mit Abfallen (SR 814.610.1)
08 00 00: Abfalle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung von Beschichtungen
(Farben, Lacke, Email), Klebstoffen, Dichtmassen und Druckfarben
08 01 00: Abfélle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb, Anwendung und Entfernung von Farben
und Lacken
08 01 11: Farb- und Lackabfélle, die organische Lésungsmittel oder andere gefahrliche Stoffe
enthalten
Klassierung: S = Sonderabfall

15 00 00: Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtiicher, Filtermaterialien und Schutzkleidung
(anderswo nicht genannt)

15 01 00: Verpackungen (einschliesslich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfalle)
15 01 04: Verpackungen aus Metall

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Die Verpackung ist nach MalRgabe der Verpackungsverordnung zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

*14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
-ADR, IMDG entfallt
“1ATA UN1263
*14.2 OrdnungsgemafBe UN-Versandbezeichnung
-ADR, IMDG entfallt
“1ATA Paint
-ADR
- ADN/R-Klasse: entfallt
“1ATA
- Class 3 Entziindbare flissige Stoffe
- Label 3

(Fortsetzung auf Seite 10)
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* 14.4 Verpackungsgruppe
-ADR, IMDG entfallt
- IATA i
*14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.

- 14.6 Besondere VorsichtsmafBnahmen fiir den
Verwender Nicht anwendbar.

* 14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg
gemaR IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

-ADR >4501: 3F1, 1
-IMDG >4501: 3,1
- UN "Model Regulation": entfallt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

*15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische

Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder die Zubereitung
822.115, Jugendarbeitsschutzverordnung - ArGV 5 und 822.115.2, Verordnung des WBF Uber
gefahrliche Arbeiten fur Jugendliche sind nicht zutreffend.
ArGV 1 und 822.111.52, Verordnung des WBF Uber gefahrliche und beschwerliche Arbeiten bei
Schwangerschaft und Mutterschaft sind nicht zutreffend.

- Bestimmung Nur fur gewerblichen Gebrauch

- Kennzeichnung gemafn Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemaR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

%

GHS02 GHS07 GHSO08

- Signalwort Achtung

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Xylol
- Gefahrenhinweise

H226 Flussigkeit und Dampf entzindbar.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H373 Kann die Hérorgane schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
- Sicherheitshinweise

P210 Von Hitze, heillen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen
Zindquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P241 Explosionsgeschitzte [elektrische/Luftungs-/Beleuchtungs-] Gerate
verwenden.

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz/

Gehdrschutz tragen.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungssticke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder
duschen].

(Fortsetzung auf Seite 11)
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P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fir
ungehinderte Atmung sorgen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Maglichkeit
entfernen. Weiter spilen.

P332+P313 Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.

P403+P233 An einem gut bellfteten Ort aufbewahren. Behalter dicht verschlossen
halten.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters gemal den ortlichen / regionalen /

nationalen/ internationalen Vorschriften.

- Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG | Keine der Inhaltsstoffe enthalten.
- Seveso-Kategorie P5c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN
- Mengenschwelle (in Tonnen) flir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 5.000 t
- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 50.000 t

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrankung der Verwendung bestimmter geféhrlicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgeraten — Anhang

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer
Konzentrationsgrenzwert flir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

-Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fur die Uberwachung des
Handels mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittlandern

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften:
- Technische Anleitung Luft:
Klasse | Anteil in %
NK 45,0

- Klassierung wassergeféahrdender Flussigkeiten: Klasse A (Selbsteinstufung)
- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrankungsbedingungen: 3
- Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemafl REACH, Artikel 57
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stutzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begrinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

* Relevante Satze
H225  Flussigkeit und Dampf leicht entzindbar.
H226  Flussigkeit und Dampf entzindbar.

H304  Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
(Fortsetzung auf Seite 12)
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H312  Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.
H315  Verursacht Hautreizungen.
H319  Verursacht schwere Augenreizung.
H332  Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336  Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H373  Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
H412  Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fihren.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Technik
- Ansprechpartner: + 41 (0)43 255 55 55

- AbkUrzungen und Akronyme:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement
Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liqg. 2: Entztindbare Flussigkeiten — Kategorie 2
Flam. Lig. 3: Entztindbare Flissigkeiten — Kategorie 3
Acute Tox. 4: Akute Toxizitat — Kategorie 4
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 2
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) — Kategorie 3
STOT RE 2: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition) — Kategorie 2
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1
Aquatic Chronic 3: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 3

- * Daten gegeniiber der Vorversion geandert

CH—




