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EVA und PUR Schmelzklebstoffe 
Miratherm 5187 transparent und 5188 weiss

Miratherm 5187 transparent 3,5 kg Kessel Art-Nr. 1848.5187.03
Miratherm 5187 transparent 20 kg Kessel Art-Nr. 1848.5187.04

Miratherm 5188 weiss 3,5 kg Kessel Art-Nr. 1849.5188.03
Miratherm 5188 weiss 20 kg Kessel Art-Nr. 1849.5188.04

Miratherm 5107 natur, 5108 weiss und 5109 schwarz

Miratherm 5107 natur 3,5 kg Kessel Art-Nr. 1797.5107.03
Miratherm 5107 natur 25 kg Kessel Art-Nr. 1797.5107.25

Miratherm 5108 weiss 3,5 kg Kessel Art-Nr. 1798.5108.03
Miratherm 5108 weiss 25 kg Kessel Art-Nr. 1798.5108.25

Miratherm 5109 schwarz 3,5 kg Kessel Art-Nr. 1799.5109.03
Miratherm 5109 schwarz 25 kg Kessel Art-Nr. 1799.5109.05

Patronensystem 67 mm (System Holzher)

Miratherm 5110 schwarz 4 x 333 g Patronen Art-Nr. 1800.5110.01
Miratherm 5110 schwarz 45 x 333 g Patronen Art-Nr. 1800.5110.05

Miratherm 5115 weiss 12 x 333 g Patronen Art-Nr. 1805.5115.02
Miratherm 5115 weiss 45 x 333 g Patronen Art-Nr. 1805.5115.05

Miratherm 5120 natur 12 x 333 g Patronen Art-Nr. 1808.5120.02
Miratherm 5120 natur 45 x 333 g Patronen Art-Nr. 1808.5120.05

Miratherm 5123 transparent 4 x 260 g Patronen Art-Nr. 1811.5123.01
Miratherm 5123 transparent 45 x 260 g Patronen Art-Nr. 1811.5123.05

Miratherm 5125 braun 4 x 333 g Patronen Art-Nr. 1813.5125.01

Miratherm 5127, reaktiver PUR Schmelzkleber (System Holzher)

Miratherm 5127 natur 6 x 300 g Patronen Art-Nr. 1815.5127.01 
Miratherm 5127 weiss 6 x 300 g Patronen Art-Nr. 1815.5127.99 

Miratherm 5129 weiss, reaktiver PUR Schmelzkleber

Miratherm 5129 weiss 8 x 2 kg Patronen Art-Nr. 1817.5129.01

Miratherm 5139 natur und 5137 weiss, reaktiver PUR Schmelzkleber

Miratherm 5139 natur 8 x 2 kg Patronen Art-Nr. 1823.5139.01
Miratherm 5137 weiss 8 x 2 kg Patronen Art-Nr. 1821.5137.01

Miratherm 5139G natur 1 x 750 g Granulat Art-Nr. 1823.5139.03
Miratherm 5139G natur 16 x 750 g Granulat Art-Nr. 1823.5139.02

Miratherm 5137G weiss 1 x 750 g Granulat Art-Nr. 1821.5137.03
Miratherm 5137G weiss 16 x 750 g Granulat Art-Nr. 1821.5137.02

Miratherm 5140 natur und 5142 weiss, reaktiver PUR Schmelzkleber (Emissionsarm) 

Miratherm 5140 natur 8 x 2 kg Patronen Art-Nr. 1824.5140.01
Miratherm 5142 weiss 8 x 2 kg Patronen Art-Nr. 1826.5142.01
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Primer und Reinigungsmittel
Miratherm Primer 4342 für Massivkanten und Furniere
Miratherm Primer 4342 500 g Flasche Art-Nr. 2042.4342.01

Miratherm Primer 4345 für Gipsplatten
Miratherm Primer 4345 0,9 kg Dose Art-Nr. 2045.4345.01
Miratherm Primer 4345 4,5 kg Kanne Art-Nr. 2045.4345.02

Miratherm Cleaner 2 (Reiniger für Vorschmelzaggregat)
Miratherm Cleaner 2 1 kg, Patrone blau Art-Nr. 2742.5141.02

Miratherm Cleaner 4 (Reiniger für Schmelzkleberaggregat)
Miratherm Cleaner 4 (Holzher) 6 x 200 g Patronen Art-Nr. 2744.5127.01
Miratherm Cleaner 4 3,5 kg Granulat Art-Nr. 2744.5127.03
Miratherm Cleaner 4 20 kg Granulat Art-Nr. 2744.5127.06

Miratherm Cleaner All-in-one (Reiniger für Vorschmelzaggregat)
Miratherm Cleaner All-in-one  8 x 1.4 kg Patrone Art-Nr. 2420.1400.01

TECHNOMELT PUR Cleaner ME
TECHNOMELT PUR Cleaner ME  4 kg Kanne Art-Nr. 2421.1500.00

Reiniger 9797
Reiniger 9797 1l Flasche Art-Nr. 2423.9797.04
Reiniger 9797 5l Kanister Art-Nr. 2423.9797.05
Reiniger 9797 30l Kanister  Art-Nr. 2423.9797.07

LCM Lc 2/10 Trennmittel
LCM Lc 2/10 Trennmittel 10l Kanister Art-Nr. 2766.0210.10
LCM Lc 2/10 Trennmittel  30l Kanister Art-Nr. 2766.0210.30
Auf Anfrage möglich

LCM Lc 2/30 Reinigungsmittel
LCM Lc 2/30 Reinigungsmittel 10l Kanister Art-Nr. 2767.0210.10
LCM Lc 2/30 Reinigungsmittel 30l Kanister Art-Nr. 2767.0210.30
Auf Anfrage möglich

LCM Lc 2/40 Schutzmittel
LCM Lc 2/40 Schutzmittel 10l Kanister Art-Nr. 2768.0240.10
LCM Lc 2/40 Schutzmittel 30l Kanister Art-Nr. 2768.0240.30
Auf Anfrage möglich

LCM Lc 2/21 Antistatik-Kühlmittel
LCM Lc 2/21 Antistatik-Kühlmittel 10l Kanister Art-Nr. 2769.0221.10
LCM Lc 2/21 Antistatik-Kühlmittel 30l Kanister Art-Nr. 2769.0221.30
Auf Anfrage möglich



GYSO AG
Steinackerstrasse 34 / CH-8302 Kloten 
Tel. +41 43 255 55 55 / info@gyso.ch

GYSO SA
Chemin du Closalet 20 / CH-1023 Crissier 
Tel. +41 21 637 70 90 / crissier@gyso.ch

www.gyso.ch 04
.2

02
3

Voraussetzung
 Temperatur von Raum, Trägermaterial 

 und Kante muss mind. 18 °C betragen.
 Der Deckel über dem Leimbecken muss  

 geschlossen sein.
 Zugluft in Maschinennähe ist zu vermeiden.
 Empfohlene Verarbeitungstemperaturen 

 unbedingt einhalten.
 Mit höchstmöglichem Maschinenvorschub arbeiten.
 Heizstab oder Heizstrahler wenn vorhanden einschalten.
 Massivholz mit genügend Leim verarbeiten 

 (Leimmenge erhöhen evt. Gegenlauf)
 Frisch verleimte Teile in den ersten 24 Std. 

 niemals unter 18 °C und nicht über 40 °C lagern.

Vorbehandlung
 Die Kante der Trägerplatte muss einen 

 90° Winkelschnitt aufweisen.
 Massivholzkanten dürfen keine Hobelschläge aufweisen.
 Materialien müssen Fett und Staub frei sein.

 Problematische Holzarten (Akazie, Olive, Teak u.s.w.) 
 müssen nach dem Aushobeln so schnell wie 
 möglich aufgeleimt werden. Primer 4342 kann die 
 Haftung verbessern.
 Brandschutz Produkte müssen mit Miratherm 

 Primer 4345 behandelt werden.
 Selber geschnittene Kunstharzkanten müssen 

 mit PUR geleimt werden.
 Überlackierbare Kanten müssen mit PUR 

 geleimt werden.

Kontrolle
 Vor Arbeitsbeginn Leimeinheit (Walze; Düsen; Einlaufschuh) 

 auf korrekte Funktion überprüfen.
 Bei Arbeitsbeginn jeweils eine Abrissprobe machen.
 Klebstoffauftrag regelmässig überprüfen.
 Unbekannte Holz- oder Kunststoffkanten vorgängig 

 auf ihre Klebeigenschaften prüfen.
 Regelmässig Abrissproben machen.

Wichtige Punkte bei 
der Verarbeitung von Schmelzklebstoffen

Waldner Daniel 
Technischer Verkaufsberater 
 
Mobile +41 79 677 30 82 
daniel.waldner@gyso.ch


