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GYSO / Verklebeanleitung fur Terrassendielen

Vorbehandlung und Verklebung

der UK-Profile

Produkte FlexSil 777 Polystrong 8966 | Bemerkungen
Acrylac 2020 v Reiniger fir die UK-Profile
Sil Primer 25 v Haftvermittler fur die UK-Profile

und bei saugenden Untergrinden
wie z.B. Beton, Zementiberzige etc.

Polyflex Primer 414

Haftvermittler bei saugenden
Untergriinden wie z.B. Beton,
Zementiberzige etc.

Polyflex Primer 416

Hinweis

Haftvermittler fur die UK-Profile

Sollten die UK-Profile auf einen saugenden Untergrund geklebt werden, wo je nach
Gegebenheiten und Jahreszeiten mit erhéhter Feuchtigkeit zu rechnen ist, empfehlen
wir den Silikon-Montagekleber FlexSil 777 mit dem Sil Primer 25.

Vorbehandlung und Verklebung

der Dielen auf die UK-Profile

Produkte Polystrong 8966 Bemerkungen

Acrylac 2020 v Reiniger flr die Unterseite der Dielen
Polyflex Primer 414 v Haftvermittler fur die Unterseite der Dielen
Polyflex Primer 416 v Haftvermittler auf die UK-Profile
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Vorbehandlung zur Verklebung
von Stirn- und / oder Schnittkanten

Produkte ‘ Mirapur 9700 Fiber ‘ Bemerkungen

Acrylac 2020 ‘ v ‘ Reiniger fur die Haftflachen der Fligeteile



GYSO / Verklebeanleitung fur Terrassendielen

Vorbehandlung zur Ausfiihrung

von Anschluss- und Bewegungsfugen

Produkte Unisilicon 707 Fugensil 70 Bemerkungen
(Glanzend) (Matt)

Acrylac 2020 v v Reiniger fur die Fugenflanken
oder Haftflachen

Sil Primer 25 v Haftvermittler fur die
Fugenflanken oder Haftflachen

Sil Primer 26 v Haftvermittler fur die
Fugenflanken oder Haftflachen

Grundsatzliches:

Die Substrate mussen vor jeder Applikation staub-, 6I- und fettfrei sein. Zudem
missen die Fugeteile jeder Verklebung oder Versiegelung akklimatisiert, sprich den
Objekttemperaturen angepasst werden. In der Regel betrdgt diese zwischen

24 und 72 Stunden, je nach Klimabedingungen.

Anmerkung

Diese Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen ausschliesslich der Beratung.
lhr Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit und eine Gewahrleistung fiir den Anwendungsfall besteht nicht.
Gultig ist jeweils nur die neueste Ausgabe dieses Datenblattes.

Die Verantwortung fiir Verarbeitung und Einhaltung der dafiir vorgesehenen Richtlinien liegen ausschliess-
lich beim Verarbeiter. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Ver-
arbeitung jeweils Eigenversuche durchzufiuhren. Bedingt durch technischen Fortschritt und Weiterent-
wicklung kann es zu Anderungen im Produkt kommen.
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Unter www.gyso.ch

findet man zu den jeweiligen Produkten

die Technischen Datenblatter

oder mit den unten aufgefiihrten QR-Codes

Acrylac 2020 Sil Primer 25 Sil Primer 26 Polyflex Primer 414
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Gyso

GYSO AG

Die GYSO AG ist ein schweizerisches Familienunternehmen, das 1957
gegrindet wurde. Urspriinglich auf Kleb- und Dichtstoffe spezialisiert, hat
das Unternehmen im Laufe der Zeit sein Produktangebot erweitert. Heute
bietet GYSO eine umfassende Palette an Produkten in den Bereichen
Kleben, Dichten, Schitzen, Schleifen, Lackieren und Finish an. Qualitat
und praxisorientierte Losungen stehen dabei im Fokus. Die langjahrige
Treue unserer Kunden aus dem Baugewerbe und dem Automobil-Bereich
ist eine Bestatigung unserer Arbeit. Mit Gber 130 Mitarbeitern hat sich
die GYSO AG von einem 1-Mann Betrieb zu einem leistungsfahigen und
modernen Unternehmen entwickelt.

Palettenplatze

6300 -

Standorte

130 Mitarbeiter (+)

8 2 5 O Lagerflache (m?)
Crissier 4000 Kleinteileplatze (+)

6500 -

Mitarbeiter im Aussendienst (+)



lhre Vorteile mit GYSO

» Uber 60 Jahre Praxiserfahrung als
Familienunternehmen

» Gegenseitig partnerschaftliches
Verhaltnis zu Kunden und Lieferanten

» Problemlosungen im Fokus

» Bestens ausgebildete Fachleute im
Verkauf und in der Beratung

» Vor-Ort-Unterstitzung und
individuelle Losungen

» Sortiment, das alle praktischen
Anforderungen abdeckt

“Gyso

GYSO AG
Steinackerstrasse 34 / CH-8302 Kloten
Tel. +41 43 255 55 55 / info@gyso.ch

GYSO SA
Chemin du Closalet 20 / CH-1023 Crissier
Tel. +41 21 637 70 90 / crissier@gyso.ch

www.gyso.ch

» Produkte stets auf dem neuesten
Stand der Technik

» Wissenstransfer durch Schulungen
und Seminare

» Zwei Standorte mit
eigenen Laden, flachendeckende
Prasenz in der Schweiz

» Schnelle Lieferungen dank moderner
Logistik und effizientem Innendienst
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