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Fü
lle

r Produkt 
Acrylfüller mit starker Füllkraft und der Möglichkeit, sehr hohe Schichtstärken aufzutragen. 
Das Produkt zeichnet sich durch schnelle Trocknung und hervorragende mechanische Bearbeitbarkeit aus. 
 
 
Eigenschaften 
Kann auf kathodisch tauchlackierte Originalteile ohne Schleifen aufgetragen werden. Ausgezeichnet zum Auffüllen von 
Untergrundunebenheiten. 
 
 
Verarbeitung 
Der Untergrund muss fest, trocken, staub-, öl- und fettfrei sein.  
 
Polyesterspachtel sollte mit Schleifpapier der Körnung P240 bis P320 angeschliffen werden. Nach dem Schleifen ist die 
Oberfläche gründlich zu entfetten, um optimale Haftung zu gewährleisten. 
 
Epoxidfüller kann bis zu 12 Stunden nach der Applikation ohne Zwischenschliff überlackiert werden. Dies ermöglicht 
eine zeitsparende Weiterverarbeitung innerhalb dieses Zeitfensters. 
 
Stahloberflächen sind vor der weiteren Behandlung mit Schleifpapier der Körnung P120 mechanisch anzuschleifen. 
Anschließend ist eine gründliche Entfettung erforderlich, um eine saubere und haftfähige Fläche zu erhalten. 
 
Edelstahloberflächen müssen ausschließlich entfettet werden. Ein mechanischer Anschliff ist hier nicht notwendig. 
 
KTL-beschichtete Bauteile können ohne vorheriges Anschleifen direkt weiterverarbeitet werden, sofern die 
Beschichtung unbeschädigt und sauber ist. 
 
Wasch-Primer ist nach vollständiger Trocknung direkt verarbeitbar. Es ist sicherzustellen, dass der Primer 
durchgetrocknet ist, bevor weitere Schichten aufgetragen werden. 
 
Beim Einsatz auf Kunststoffoberflächen ist die Verwendung eines geeigneten Haftvermittlers zwingend erforderlich, um 
eine dauerhafte Haftung nachfolgender Beschichtungen sicherzustellen. 
 
Acrylfüller sollte idealerweise bei Umgebungstemperaturen von über +15 °C verarbeitet werden. Die relative 
Luftfeuchtigkeit während der Anwendung sollte maximal 80 % betragen, um eine fehlerfreie Trocknung und Aushärtung 
zu ermöglichen 
 
Untergrund mit GYSO–AntiSil 2005 entfetten. 1-3 Schichten applizieren, mit einer Ausdunstzeit von 10 min bei +20 °C. 
Die theoretische Schichtdicke von ca. 80 µm pro Schicht sollte nicht überschritten werden. 
 
Einsetzbare Härter 
F10 Härter  
 
Einsetzbare Verdünner 
F Solv Verdünner 
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Anmerkung 
Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet.  Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen ausschliesslich 
der Beratung.  Ihr Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit und eine Gewährleistung für den Anwendungsfall besteht nicht. Gültig ist jeweils nur die 
neueste Ausgabe dieses Datenblattes.  
Die Verantwortung für Verarbeitung und Einhaltung der dafür vorgesehenen Richtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Aufgrund 
unterschiedlicher Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Verarbeitung jeweils Eigenversuche durchzuführen. Bedingt durch technischen 
Fortschritt und Weiterentwicklung kann es zu Änderungen im Produkt kommen.  
 
   
GYSO AG  |  CH-8302 Kloten 
Steinackerstrasse 34 
Tel. +41 43 255 55 55 
info@gyso.ch 
www.gyso.ch 
 
GYSO SA  |  CH-1023 Crissier 

 

 
Technische Daten 
Basis  Acryl                                                                                       
Härter  Isocyanate 
Verhältnis  4:1 nach Volumen / 100:16:6 nach Gewicht 
Verarbeitungstemperatur            +15 °C    
Düsen  1.6 – 1.8 mm 
Trocknung  4 h bei +20 °C 
Ofen Trocknung  30 min bei +60 °C  
IR-Trocknung  10 - 20 min (1 m Abstand) 
Trockenschleifen  P360 – P500 
Nassschleifen  P600 – P1000 
 
 
 
 
 
 
 
Lieferform 
Gebinde  Dose à 2.8 Liter / Karton à 2 Dosen 
  
Härter  F10 Dose à 0.7 lt / Karton à 4 Dosen 
 
Verdünner                                                  F Solv Dose à 0.5 lt / Karton à 10 Dosen 
                                     
 
Farbe  weiss und schwarz 
   
Haltbarkeit           24 Monate ab Produktionsdatum bei 20°C 
 
 
 
Sicherheitshinweise 
Enthält Lösemittel. Hinweise auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt beachten. 
 
 
 
 

mailto:info@gyso.ch
http://www.gyso.ch/

