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Anwendung
▶ zur Anwendung bei jeglicher Art von Abdeckarbeiten

Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 4142

Abdeckband MA
Krepp-Abdeckband, wasserlacktauglich, einbrennfest bis +100 °C

Produktvorteile
▶ gute Klebkraft
▶ einfaches Abrollen
▶ rückstandsloses Entfernen
▶ einbrennfest bis max. +100 °C

GYSO-Tipp
Nach beendeter Arbeit sollte das Abdeckband so rasch wie möglich wieder entfernt werden.
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Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 4142

Technische Daten

Basis Papier imprägniert

Temp. Beständigkeit +100 °C

Temp. Beständigkeit kurzfristig +120 °C

Dicke (mm) 0.145

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

* siehe Datumsangabe

Art Nr. Dimension Farbe Haltbarkeit (Tage)*

4142.4760.00 Breite 19 mm, gelb
Rolle 50 m, Karton à 48 Rollen

360gelb

4142.5760.00 Breite 25 mm, gelb
Rolle 50 m, Karton à 36 Rollen

360gelb

4142.6320.00 Breite 30 mm, gelb
Rolle 50 m, Karton à 32 Rollen

360gelb

4142.6870.00 Breite 38 mm, gelb
Rolle 50 m, Karton à 24 Rollen

360gelb

4142.7290.00 Breite 50 mm, gelb
Rolle 50 m, Karton à 24 Rollen

360gelb

GYSO AG
Steinackerstrasse 34 / CH-8302 Kloten
Tel. +41 43 255 55 55 / info@gyso.ch
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