BOSTIK

TECHNIS C560 RAPID

ESTRICH-FERTIGMORTEL SCHNELL

TECHNISCHES MERKBLATT

- Feucht- und Nassrdume
- lange Verarbeitungszeit
- schnell abbindend

Zur Herstellung schnell abbindender, schwundarmer Ver-
bundestriche, von Estrichen auf Trenn- oder Dammschicht
sowie Heizestrichen. Flrinnen und auBBen sowie in Feucht-
und Nassrdumen einsetzbar. Auch als Mortel fir Schnell-
reparaturen an Betonflichen im Industriebereich
geeignet.

Der Untergrund muss entsprechend den Forderungen der
DIN 18560, 18353 insbesondere fest, tragfihig, formstabil
und frei von haftungsmindernden Schichten sein. Bei Ver-
bundestrichen muss der mineralische Untergrund saug-
fahig und frei von Gips, Bitumen, Fetten und Olen, Staub,
Farben und jeglichen Trennschichten sein. Zementleim-
schichten, Kalk- und Binderanstriche missen abgefrast
oder sandgestrahlt werden. Als Haftbrliicke BLOCK C514
TERRA 1K FLEX, angemischt mit MIX A793 EMULSION, mit
einer Bilrste auf den vorgendssten Untergrund auf-
tragen.

Trennlagen missen faltenfrei und mit ausreichender
Uberdeckung eingebaut sein. DAmmungen miissen eine
ausreichende Steifigkeit aufweisen und planliegend ver-
legt sein. Je nach Untergrund und Untergrundbeschaffen-
heit sind entsprechend geeignete Grundierungen aus un-
serem Sortiment einzusetzen.

Beachten Sie dazu die Hinweise der entsprechenden
Technischen Merkblatter.

Vor der Verarbeitung ist ein Randdammstreifen zu stel-
len. In einem sauberen Gefal3 werden ca. 2 | kaltes Lei-
tungswasser vorgelegt und das Pulver mit einem geeigne-
ten RUhrwerk zu einer homogenen/erdfeuchten/steifplas-
tischen Masse angerihrt. TECHNIS C560 RAPID mit
Schaufel verteilen, anschlieBend verdichten, mittels
Richtlatte gleichmaBig abziehen, mit Reibebrett abreiben
und durch Estrichlegerglattkelle oder Glattmaschine glat-
ten. Ungenlgende Verdichtung von Estrichfertigmorteln

bewirkt geringe Festigkeiten und langsame Austrocknung
des Estrichs. Nur so viel TECHNIS C560 RAPID anmischen,
wie innerhalb der Verarbeitungszeit auch verarbeitet
werden kann. Bei Arbeitsunterbrechungen sind Mischer,
Schlauche und Pumpen unverzlglich zu leeren und zu
reinigen. Abbindende Schichten unbedingt vor zu sch-
neller Austrocknung, z.B. durch direkte Sonneneinstrahl-
ung, Zugluft oder zu hohen Temperaturen schitzen. Bei
groBeren Flachen empfiehlt sich TECHNIS C560 RAPID mit
geeigneten Mischpumpen einzubringen.

TECHNIS C560 RAPID wahrend der Abbindung vor vorzei-
tiger Austrocknung, Regen, starker Sonneneinstrahlung
und Frost schitzen. Vor der Belegung ist die Restfeuchte
mit dem CM-Geréat zu prifen. Bei einer Restfeuchte von
2 CM-% ist der Estrich fur Parkett und dampfdichte Belidge
verlegereif, bei 2,5 CM-% fur dampfoffene Textilbelidge
und keramische Beldge. Die Einwaage fUr das CM-Gerat
betragt 50 g und sollte Uber den gesamten Querschnitt
des Estrichs reichen. AnschlieBend wird die Probe 1 Min-
ute lang intensiv geschuttelt und nach weiteren 4 Minuten
der Wert abgelesen. Lédngere Wartezeiten verfialschen den
Wert.

Aufheizen nach 3 Tagen mdglich. Vorlauftemperatur
(+ 25 °C) fur zunachst 3 Tage halten. Danach bis zur



maximalen Vorlauftemperatur steigern. Weitere 4 Tage
halten und anschlieBend bis auf Raumtemperatur absen-
ken/Heizung abschalten.

Enthalt Zement, reagiert mit Wasser alkalisch. Augen- und
Hautreizungen sind moglich. Bitte beachten Sie die Ge-
fahrenhinweise und Sicherheitsratschlage auf den Gebind-
en und in den Sicherheitsdatenblattern.

6 Monate lagerfahig im verschlossenen Originalgebinde.
Kuhl und trocken lagern zwischen + 5 °C und + 25 °C.

CT-C60-F7-A6-B1,5 nach EN 13813

Art.-Nr.: 30615547 25-kg-Sack

;

35-80 mm

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten.
Eine Gewahrleistung fir das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall kénnen wir jedoch wegen der Vielzahl der Ver-
wendungsmoglichkeiten und der auBerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingun-
gen unserer Produkte nicht tibernehmen. Eigenversuche durchfiihren. Leichte Verfarbungen bei Dichtstoffen un-
ter UV-Einstrahlung méglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Fiir die
absolute Farbtreue wird keine Garantie Gibernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser

technischer und kaufménnischer Beratungsdienst steht Ilhnen zur Verfiigung.
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Materialbasis

Farbe

Verbrauch

Anmachwasserbedarf
Verarbeitungsbedingungen

Minimale Schichtstarke
Maximale Schichtstarke
Verarbeitungszeit bei + 20 °C
Druckfestigkeit nach 28 Tagen

Begehbar”

Belegbar mit dampfoffenen
Belagen?

Belegbar mit dampfdichten
Belagen”

GISCODE

Reinigung

GEV-Emicode

Zementéarer Werktrockenmortel

grau

Ca. 1,8 kg/m? und mm Schichtstérke;
je nach Schichtstéarke bei + 20 °C
und 65 % rel. Luftfeuchte.

2,0 - 2,1 Lje 25-kg-Sack

LUFT: + 5 °C bis + 30 °C
LUFTFEUCHTE: nicht Uber 70 %.

ca. 35 mm

ca. 80 mm

ca. 45 Minuten
ca. 65 N/mm?

nach ca. 3 Stunden

nach ca. 24 - 48 Stunden

nach ca. 3 Tagen

ZP1 - chromatarm gem.
EU-VO 1907/2006 (REACH)

im frischen Zustand mit Wasser zu
reinigen

EC 1 PLUS - sehr emissionsarm

" je nach Schichtstirke bei + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte,
CM-Messung durchfihren (s. Folgearbeiten)
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