
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FICHE TECHNIQUE 

AVANTAGES  

- Concentré - jusqu’à 1:3 diluable à l’eau 

- Multi-usage 

- Réglable par conduction  
DOMAINE D’APPLICATION 
Dispersion de colle et de primaire diluables à l’eau 
pour la préparation du support conformément aux 
normes DIN 18365 « Travaux de revêtement de sol » 
et DIN 18356 « Travaux de parquet et de dallage en 
bois ». Convient aux supports bloqués et non bloqués 
telles que les chapes, les plafonds en béton brut, les 
pierres naturelles et artificielles, les carreaux et dalles 
en céramique, etc. - sauf pour les chapes en 
magnésie, l’asphalte coulé insuffisamment poncé et 
les chapes en bois de pierre - avant le nivellement et 
le remplissage. 
Dilué 1:1 avec de l’eau sur des chapes sulfate de 
calcium, recouvrable après seulement 4 heures 
environ. Comme pont de liaison dans la rénovation de 
vieux bâtiments et dans la construction 
d’installations sportives, par exemple sur des couches 
porteuses existantes de mastic de remplissage et 
d’égalisation. 
Peut également être utilisé comme précouche 
conductrice en ajoutant l’additif conducteur 3000. 

PRÉPARATION DU SUPPORT  

Selon les normes DIN 18365 et DIN 18356, les travaux 
de revêtement de sol nécessitent en particulier un 
support propre, durablement sec, sans fissures, 
résistant à la pression et à la tension. Pour les autres 
demandes, les exigences correspondantes 
s’appliquent en conséquence. Prétraiter 
mécaniquement les chapes sulfate de calcium (CA) et 
les aspirer soigneusement. Respecter les 
prescriptions du fabricant de revêtement. Les 
revêtements de carreaux et de dalles en céramique 
nécessitent un nettoyage de base et doivent ensuite 
être suffisamment neutralisés, poncés et aspirés. Les 
préparations, les ponts d’adhérence et les  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

précouches ne sont pas capables de rendre les 
supports non standard « prêts à l’emploi ». Elles 
servent plutôt à obtenir des résultats de traitement 
optimaux en combinaison avec des matériaux 
appropriés. 

APPLICATION 
GRIP A500 MULTI doit être dilué avec de l’eau dans un 
rapport de mélange de 1:1 ; sur les supports 
cimentaires très absorbants, il peut être dilué avec de 
l’eau jusqu’à un rapport de mélange de 1:3. 

  

Utiliser des récipients propres. Appliquer 
uniformément la dispersion diluée - éviter la 
formation de flaques - et laisser sécher pour obtenir 
un film transparent. Pour les supports sensibles à 
l’humidité, y compris les chapes sulfate de calcium, un 
temps de séchage d’au moins 4 heures doit être 
respecté ; pour les panneaux de particules, par 
exemple type V 100 attendre au minimum 24 heures. 
Si un traitement plus rapide est nécessaire, utiliser 
GRIP A936 XPRESS. 
Remarque : Pour une utilisation en tant que 
préparation conductrice, veuillez contacter la 
technologie d’application BOSTIK. 
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SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT 
Pour toute information sur la sécurité au travail et la 
protection de l’environnement, veuillez vous référer 
à la fiche de données de sécurité actuelle du produit. 

ÉLIMINATION 
Recueillir les résidus de produits dans la mesure du 
possible et les réutiliser. Ne pas laisser entrer dans les 
égouts, les cours d’eau ou le sol. Les conteneurs en 
plastique complètement vidés, raclés ou ne goutent 
pas sont recyclables (Universal Packaging GmbH). Les 
conteneurs avec des résidus liquides et les résidus de 
produits liquides collectés sont des déchets 
dangereux. Les conteneurs dont le contenu résiduel 
est durci sont des déchets de chantier/déchets 
ménagers. 

STOCKAGE 
Se conserve dans l’emballage d’origine pendant 
environ 12 mois. Protéger du gel. 

PRÉSENTATION 
N° art. 30615806  Bidon de 3 kg 
N° art. 30615674  Bidon de 10 kg 

INFORMATIONS ET DONNÉES TECHNIQUES 

Base Dispersion de résine synthétique 

Couleur blanc - transparent après séchage 

Viscosité Faible viscosité 

Poids spéc. 1,0 g/cm3 

Conditions de traitement 

AIR :+ 18 °C à + 23 °C ; 

SUPPORT : min. + 15 °C ; 

HUMIDITÉ : pas plus de 75  %. 

Application 
Avec le matériel habituel de lissage, de 
roulage et de pulvérisation 

Utilisation 
env. 75 g/m2 Concentré 

(traitement : 1 :1) 

GISCODE D1 - Sans solvant selon TRGS 610 

GEV-EMICODE EC 1 PLUS - à très faible émission 

Nettoyage 
Pour les matériaux non durcis : 

Eau et Niboclean Pro 

Par ces remarques, nous voulons vous conseiller au mieux de nos connaissances, sur la base de nos tests et de notre 
expérience. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir le résultat de la transformation dans des cas individuels en raison du 
grand nombre d’utilisations possibles et des conditions de stockage et de transformation de nos produits qui échappent à 
notre contrôle. Effectuez vos propres tests. De légères décolorations sont possibles pour les mastics exposés aux UV. 
Faibles variations de couleurs entre les lots, en fonction de la technique de production. Aucune garantie ne saurait être 
donnée quant à la fidélité absolue des couleurs. Pour un même objet, utilisez des produits d’un même numéro de lot. Notre 
service de conseil technique est à votre disposition. 

La parution de cette fiche technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Édition : 07.20 

Bostik GmbH 
An der Bundesstraße 16 • D-33829 Borgholzhausen 
Tél. : +49 (0) 5425 801-0 • Télécopie : +49 (0)5425 801-140 
E-mail : info.germany@bostik.com 
www.bostik.de 9
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Smart help 
+ 49 (0) 5425 801-0

HOTLINE BOSTIK 

GYSO SA | CH-1023 Crissier 
Chemin du Closalet 20 
Tél.: +41 21 637 70 90 
crissier@gyso.ch
www.gyso .ch

mailto:info.germany@bostik.com
http://www.bostik.de/
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http://www.bostik.de/
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