
Informations complémentaires sur le produit
Scanner le code QR
No groupe 1660

Dispofix
Colle pour feuilles pour utilisation en intérieur

Caractéristiques

▶ très forte adhérence initiale▶ plasticité durable, collante en permanence▶ consistante, facile à appliquer▶ peut s'utiliser sur pierre, bois et métaux

  

Application

▶ pour fixer et étancher les feuilles pare-vapeur▶ peut s'utiliser sur tous les supports usuels tels que béton, maçonnerie, crépi, etc.▶ seulement pour le domaine intérieur, ainsi que pour collages sur fenêtres et portes

Une fois comprimée, la chenille de colle doit avoir au moins 2 mm d'épaisseur.
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Spécifications techniques
Base polymères acryliques à dispersion modifiés

Consistance pâteuse, ferme

Poids spécifique (g/cm³)* 1.12

Température d'application +5 °C

Température d'application de l'environnement -5 °C à +35 °C

Température d'application du support -5 °C à +35 °C

Consommation* 10 m/ca

Formation de pellicule (min)* 15

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art. Dimension Couleur Prix

1660.0760.01 ca 310 ml/340 g, bleu clair
carton 12 cartouches

CHF 7.70
Prix par cartouche

bleu clair

1660.0970.01 sa 600 ml/660 g, bleu clair
carton 20 sachets

CHF 14.00
Prix par sachet

bleu clair
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