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Étanchéité au vent 
pour façades
Protéger les bâtiments de l’extérieur 

GYSO    Compétence    Qualité    Partenariat



 / Étanchéité au vent pour façades

Partenaire fort
GYSO SA est une entreprise familiale suisse, fondée en 1957. Dès les premiers jours, notre firme
s’est spécialisée dans les masses de collage et d’étanchéité. Au fil des ans s’y sont ajoutées 
bandes d’étanchéité, bandes autocollantes, feuilles, abrasifs et d’autres catégories de produits. 

GYSO dispose aujourd’hui d’une palette de produits vaste et complète, orientée dans les 
secteurs coller, étancher, protéger, poncer, laquer et polir. Notre développement est toujours 
axé sur l’idée de proposer une qualité élevée et des solutions basées sur la pratique. La fidélité 
de longue date de notre clientèle, en augmentation constante, des secteurs de l’industrie du 
bâtiment et de l’automobile, est pour nous à la fois la confirmation que nous donnons chaque 
jour le meilleur de nous-mêmes et une motivation pour continuer à le faire et trouver les 
meilleures solutions techniques pour nos client·e·s. GYSO SA a ainsi évolué d’une entreprise 
individuelle vers une société moderne et efficace avec plus de cent trente collaborateur·rice·s.
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Chères clientes et partenaires, chers clients et partenaires

Compétence, qualité et partenariat sont les mots qui nous animent dans l’entreprise GYSO. Ils 
définissent notre attitude au quotidien et nous rappellent les buts essentiels de notre entreprise : 
« Des client·e·s satisfait·e·s, et des collaborateur·rice·s efficaces et motivé·e·s ». Cela peut sembler 
banal, mais ces objectifs vont de pair. Des collaborateur·rice·s efficaces et motivé·e·s contribuent à 
la satisfaction des client·e·s, et des client·e·s satisfait·e·s permettent d’engager les bon·ne·s collabo-
rateur·rice·s et de les former en continu. Nous testons régulièrement nos articles dans nos propres 
laboratoires, et nous nous assurons ainsi que le matériel correspond parfaitement à la haute qualité 
que notre clientèle est en droit d’attendre de notre part. 

Pour les applications exigeantes, le meilleur des matériaux n’est cependant pas une solution 
à lui tout seul. Le bon conseil est déterminant dans ce cas. Nous assurons cette compétence 
grâce à des collaborateur·rice·s dûment formé·e·s et expérimenté·e·s en pratique dans tous les 
domaines, du service technique au service interne, en passant par le service extérieur. Je suis 
fier de nos collaboratrices et collaborateurs hautement qualifié·e·s ! Cette recette, très simple 
au fond, a fait ses preuves depuis de nombreuses années. Qualité et compétence ont donné 
naissance à un partenariat entre nos client·e·s et nos collaborateur·rice·s, qui dure souvent 
depuis des décennies et qui continue à se développer.

J’aimerais vous remercier de tout cœur pour votre fidélité de longue date, pour votre 
confiance et pour notre croissance commune.

Salutations cordiales

Roland Gysel 
PDG & propriétaire
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Étanchéité sûre
En tant qu’expert·e·s, vous vous engagez 
avec beaucoup d’expérience pour la pro-
tection de vos bâtiments. Grâce à une 
durée de vie prolongée, la valeur d’un 
bâtiment est augmentée.  

Pour garantir une bonne qualité, les	
professionnels ont besoin de matériaux 
de haute qualité. Nous proposons les 
matériaux et le savoir-faire nécessaires à 
leur utilisation correcte.
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 / Montagekleber

Le montage soigné et irréprochable d’un coupe-vent protège 
l’isolation thermique, empêche l’eau de pluie de pénétrer 
dans la construction, surtout dans le cas de façades ajourées, 
et garantit le transport complet de l’humidité résiduelle du 
bâtiment et de diffusion de l’intérieur vers l’extérieur.

1	 Dérouler la feuille de façade, l’aligner avec un chevau-
	 chement d’au moins 10 cm et la fixer sans tension sur la
	 sous-construction avec des agrafes. Pour les revêtements
	 de façade ajourés, utiliser des produits avec un revête- 
	 ment extérieur résistant aux UV.

2	 Le collage des feuilles entre elles ou sur bois, béton, 		
	 maçonnerie ou métal s’effectue avec Butyl 220, et pour 	
	 les feuilles résistantes aux UV avec la bande	 autocollante  	
	 spéciale Folitack nero. Lors des travaux de collage, les 	
	 supports doivent toujours être secs et exempts de		
	 poussière, huile et graisse.

3	 Avant le montage, il faut munir de taquets d’étanchéité
	 pour clous les lattes de sous-construction qui seront 
	 appliquées sur la feuille de façade. Dans le cas d’une 
	 façade ajourée avec ouvertures de plus de 30 mm, utili-	
	 ser une bande d’étanchéité pour clous. 

Poser une feuille 
pour façade
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Vent FS-110 Plus 
Façades ajourées, valeur Sd 0,02 m

	 étanchéité à l’eau testée W1
	 surface noire, sans impression
	 très bonne résistance aux UV

Conditionnement 
1500 mm, rouleau 50 m

Disponible également avec dispositif autocollant alterné

Vent FS-140 
Façades ajourées, valeur Sd 0,7 m

	 étanchéité à l’eau testée W1
	 surface noire, sans impression
	 très bonne résistance aux UV

Conditionnement  
1500 mm ou 3000 mm, rouleau 50 m

Disponible également avec dispositif autocollant alterné
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Vent FS-100
Façades fermées
à deux couches, valeur Sd 0,01 m

Vent RF1 UV
Façades ajourées et façades fermées
difficilement inflammable et résistante aux UV

	 résistance aux intempéries non couverte : 2 mois
	 application facile grâce aux différentes largeurs 

	 de rouleaux 
	 résistance au vieillissement

Conditionnement 
1400 mm, 2600 mm ou 3000 mm, rouleau 100 m

	 classification incendie A2-s1,d0 selon EN 13501-1
	 groupe de réaction au feu RF1
	 hautes propriétés de résistance
	 convient pour façades ajourées

Conditionnement 
1500 mm, rouleau 50 m

Vent FS-200
Façades fermées
à trois couches, valeur Sd 0,07 m

Vent FS-200 SK
Façades fermées
à trois couches, valeur Sd 0,07 m

	 étanchéité à l’eau testée W1
	 résistance aux intempéries non couverte : 3 mois
	 résistance au vieillissement

Conditionnement 
noir, 1500 mm ou 3000 mm, rouleau 50 m		
beige, 3000 mm, rouleau 50 m

	 étanchéité à l’eau testée W1
	 résistance aux intempéries non couverte : 3 mois 
	 résistance au vieillissement
	 avec dispositif autocollant alterné

Conditionnement	 
1500 mm ou 3000 mm, rouleau 50 m
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1	 Feuille pour façade (p. 18)
2	 Folitack nero (p. 11)
3	 Taquets d’étanchéité pour clous (p. 11)
4	 Bande d’arase (p. 11)
5	 Butyl 220 (p. 11)

1

2
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1 	 ND SW18
	 Taquets d’étanchéité EPDM 	
	 pour	 clous. Distanceur et 
	 étanchéité dans le domaine 
	 des façades

2 	 Folitack nero / Folitack nero P
	 Bande autocollante avec ou sans 	
		  liner en deux parties

3 	 Bonding-Tape 200
	 Bande de montage autocollante 		
	 double face, à grande force 		
	 d’adhérence

4 	 Bande d’arase
	 Pour l’étanchéité contre l’humi-		
	 dité ascendante

1 2
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5 	 Membracoll MS
	 Colle pour feuilles à base de	
	 MS-polymère, sans solvants

6 	 Butyl 220 gris et noir
	 Masse de collage et d’étan-	
	 chéité contenant des solvants, 
	 étanche à la vapeur, à plasticité 	
	 permanente, à base de 		
	 caoutchouc-butyle

Accessoires
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Vos avantages GYSO 
	 Comme entreprise familiale avec plus de 60 ans d’expé-	

	 rience pratique, nous entretenons un rapport de partenariat 
	 mutuel avec nos client·e·s et nos fournisseur·euse·s.

	 Nous sommes plus qu’une entreprise de commerce. Nous
	 mettons au premier plan de trouver une solution adéquate
	 aux problèmes de nos client·e·s. 

	 Quand on veut conseiller les professionnel·le·s, il faut en
	 faire partie soi-même. Nos collaborateur·rice·s de vente
	 et nos conseiller·ère·s sont des spécialistes qui suivent
	 régulièrement une formation continue. 

	 Nous vous soutenons également sur place, par tous les
	 moyens, et cherchons chaque fois avec vous la meilleure
	 solution. 

	 Notre assortiment couvre toutes les exigences de la pra-	
	 tique. Continuellement perfectionnés, nos produits corres-
	 pondent toujours au niveau technique le plus récent. 

	 Avec les formations et les séminaires, nous transmettons
	 notre savoir sur les produits et les procédés d’application
	 aux artisan·e·s et aux spécialistes de la construction. 

	 Deux succursales avec leur propre magasin, un service de
	 livraison ainsi que plus de quarante collaborateur·rice·s de
	 vente au service extérieur couvrent toute la Suisse. 

	 Grâce à une logistique moderne et à un service interne
	 efficace, nous livrons vos commandes dans les meilleurs
	 délais.

GYSO SA
Chemin du Closalet 20 / CH-1023 Crissier
Tél. +41 21 637 70 90 / crissier@gyso.ch

GYSO AG
Steinackerstrasse 34 / CH-8302 Kloten 
Tel. +41 43 255 55 55 / info@gyso.ch

www.gyso.ch


